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ご注意：本データは、測定値の一例であり保証値ではありません。また、本書記載の用途への適合性を保証するものではありません。 

    この文章に含まれる内容についての著作権等の権利は当社にあります。当社に無断での複写・転載その他目的以外のご使用は固くお断り致します。 

 

日東エルマテリアル株式会社 

PRODUCTS DATA SHEET 

安全材シリーズ 

危険標示テープ  
 

 

 

 

用 途                               

 
●様々な箇所の危険標示や注意喚起など 

●駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に 

●マラソン大会やイベント会場などの標示テープとして 

 

構造・材質                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

特 長                                

 

●ポリエチレンを使用している為、焼却時に有毒な塩素ガスが発生致しません。 

●非粘着の為どこでも気軽に使用できます。 

●非粘着の為長期保存が可能です。 

●両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。 

●オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。 

 
 

ポリエチレン 
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日東エルマテリアル株式会社 

PRODUCTS DATA SHEET 

製品サイズ                               

 

厚さ（mm） 幅（mm） 長さ（M） 入数(巻) 

0.1 60 50 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


